
      FORMATO A0 (1189x841)

(20x20x40) CHEIO COM CONCRETO 25MPa

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO 

-3,30

-3,70

(20x20x40) CHEIO COM CONCRETO 25MPa

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO 

(20x20x40) CHEIO COM CONCRETO 25MPa

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO 

0,00

V401

V1 V1 V1

V101 V101

V301 V301

V201 V201 V201 V201 V201 V201 V201

V401 V401 V401 V401 V401 V401 V401 V401

V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2

V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102 V102

V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202 V202

V3 V3 V3

V203

V403

V203 V203 V203 V203 V203 V203

V103 V103

V303 V303

V403 V403 V403 V403 V403 V403 V403 V403

P1 P2

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P5 P6

P7 P8 P9

P10

S1 S2

S3 S4

B1 B2

B3 B4 B5 B6

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28

B28 B29 B30 B31B31

B32 B33

S5 S6

S7 S8

NÍVEL DA CALÇADA EXISTENTE

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

P32

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31

P32

P32 P33 P34

P32 P33 P34

P35

P35

P36

P36

P37 P38

P39 P40 P41

3.
70

0

1.
30

0

2.
10

0

2.
10

0

2.
90

0

1.
10

0

3.
70

0

1.
90

0

1.
80

0

1.
80

0

3.
70

0

NÍVEL DA CALÇADA EXISTENTE

NÍVEL DA CALÇADA EXISTENTE

1.
30

0

2.
10

0

1.
10

0
1.

80
0

3.
70

0

2.
90

0

1.
90

0
1.

80
0

3.
70

0

2.
00

0
1.

70
0

0,00

-0,40

Fund.
exist.

Fund.
exist.

Fund.
exist.

Fund.
exist.

Fund.
exist.

Fund.
exist.

Fund.
exist.

CORTE B-B
ESCALA - 1:50

CORTE A-A
ESCALA - 1:50

CORTE C-C
ESCALA - 1:50

CORTE D-D
ESCALA - 1:50

(20x20x40) CHEIO COM CONCRETO 25MPa

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO 

NÍVEL DO PISO EXISTENTE

-1.30

-2.10

-2,90

-3,70

-0,40

-1,30

-2,10

-2,90

-3,70

0,00

P50
P49

P48 P47 P46

P46

P45

P45

P44

P44

P43

P43

P42

P42

V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4

V104 V104 V104 V104 V104

V204

V204

V204

V204

V204
V204

V204
V204

S12 S11 B37 B36 B35 B34S10 S9
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Av: Princesa do Sul, 470 - Jardim Andere - Sala 202
Varginha - MG

OBJETIVO : REFORÇO ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO - (PROINFÂNCIA).

PROJETO :

PROJETO ESTRUTURAL
FOLHA
02/04

LOCAL : Rua das Amendoeiras

BAIRRO : Geraldo Veloso

Nº : S/N

CEP : 35.573-316

DATA : Março/2021

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAPHAEL GANNAM ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 226.286/D - MG

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG
CNPJ:  16.784.720/0001-25
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