
Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1 1 Ø12.5 4 348 348 1392 13.4

2 Ø6.3 28
20

10

5
69 1932 4.7

3 Ø12.5 4 30 120
150 600 5.8

4 Ø6.3 3
18

8

5

62 186 0.5

26.8Total+10%:
Ø6.3: 5.7 0.0
Ø12.5: 21.1 0.0
Total: 26.8 0.0
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Vista XX

-0.500

+0.000

-0.250

+3.000

+2.700

4N3

4N1

Vista YY

N
2 

c/
6

8Ø
6.

3
5

N
2 

c/
15

20
Ø

6.
3

5

4N
1Ø

12
.5

 C
=3

48

30
12

0
4N

3Ø
12

.5
 C

=1
50

4N3

25

15 4N3Ø12.5

Corte A-A

18

85

N4Ø6.3c/5 C=62

N1N3 N1

25

15 4N3Ø12.5
4N1Ø12.5

Corte B-B

20

10

5

N2Ø6.3c/6 C=69

4N1

25

15 4N1Ø12.5

Corte C-C

20

10

5

N2Ø6.3c/15 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø12.5 4 348 1392
2 Ø6.3 28 69 1932
3 Ø12.5 4 150 600
4 Ø6.3 3 62 186

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Térreo

25x15
0.11 2.40 - 3.4 3.7 30.22

Baldrame 0.02 0.40 13.4 1.4 16.3 789.33
Total 0.13 2.80 13.4 4.7 20.0 138.67

Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P2 1 Ø12.5 4 2525 298 348 1392 13.4

2 Ø8 9 20

10

5 68 612 2.4

3 Ø6.3 20 20

10

5 69 1380 3.4

4 Ø12.5 4 30 120
150 600 5.8

5 Ø6.3 3 18

8

5 60 180 0.4

27.9Total+10%:
Ø6.3: 4.1 0.0
Ø8: 2.7 0.0
Ø12.5: 21.1 0.0
Total: 27.9 0.0

P2

Fundação

Baldrame

Térreo

A A

B B

C C

4N4

4N1

A A

B B

C C

Vista XX

-0.500

+0.000

-0.250

+3.000

+2.700

4N4

4N1

Vista YY
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N5Ø6.3c/5 C=60

N1N4 N1

15

25 4N4Ø12.5
8N1Ø12.5

Corte B-B

20

10

5

N2Ø8c/5 C=68

4N1

15

25 4N1Ø12.5

Corte C-C

20

10
5

N3Ø6.3c/15 C=69

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

1 Ø12.5 4 348 1392
2 Ø8 9 68 612
3 Ø6.3 20 69 1380
4 Ø12.5 4 150 600
5 Ø6.3 3 60 180

Planta Dimensão
(cm)

Concreto Armaduras
CA-50 e CA-60

Taxa
(kg/m3)

Tipo: C25, em geral
Cobrimento: 2.5 cm Longitudinal

(kg)
Estribos

(kg)
Total

+10 %
(kg)Volume

(m3)
Fôrmas

(m2)
Térreo

15x25
0.11 2.40 - 3.4 3.7 30.22

Baldrame 0.02 0.40 13.4 2.4 17.4 842.67
Total 0.13 2.80 13.4 5.8 21.1 146.29

01
13

Secretaria de Obras e Trânsito
Rua: Coronel Gonçalves D'Amarante, nº 83

Centro - Formiga | MG - Cep: 35570-000
(37) 3329-1846

secretariafgaobrasetransito@gmail.com

AutoCAD SHX Text
Eng.: Túlio Henrique de Oliveira        

AutoCAD SHX Text
Secretaria: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

AutoCAD SHX Text
Projeto: ESTRUTURAL VELÓRIO PONTE VILA ESTRUTURAL VELÓRIO PONTE VILA

AutoCAD SHX Text
Escala: Indicada IndicadaIndicada

AutoCAD SHX Text
Desenhista: TULIO   TULIO   

AutoCAD SHX Text
Prancha: DETALHE PILARES DETALHE PILARESDETALHE PILARES

AutoCAD SHX Text
Data: MARÇO/ 2023 MARÇO/ 2023MARÇO/ 2023


	Sheets and Views
	Model


		2023-05-09T16:54:47-0300
	EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653


		2023-05-10T09:00:10-0300
	TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA:13603831667




