
Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 Ø6.3 64 7 561 7 575 36800 90.1
2 Ø5 21 6 561 6 573 12033 18.9
3 Ø5 3 6 334 340 1020 1.6
4 Ø5 2 6 224 230 460 0.7

99.1 23.3Total+10%:

Ø5: 0.0 40.4
Ø6.3: 132,40 0.0
Total: 132,40 40.4

7 7
64N1Ø6.3c/9 C=57557

5

6 6
21N2Ø5c/11 C=57322

5

6
3N3Ø5c/11 C=340

6
2N4Ø5c/16 C=230

Resumo Aço
Térreo

Armadura longitudinal inferior

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø6.3 368.0 99 99
CA-60 Ø5 135.1 23 23
Total 122

Total

LAJE TÉRREO
Armadura longitudinal inferior
Escala: 1:50

Armadura longitudinal
superior

3 Ø6.3 32 8 172 10 190 6080 14.9
4 Ø6.3 33 10 171 9 190 6270 15.4
5 Ø5 16 6 84 10 100 1600 2.5
6 Ø5 23 10 344 6 360 8280 13.0

33.3 17.1Total+10%:

9
38

N
1Ø

8c
/1

4 
C

=6
30

525

6
48

N
2Ø

5c
/1

1 
C

=2
60

525

Resumo Aço
Térreo

Armadura longitudinal superior

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø6.3 123.5 33 33
CA-60 Ø5 98.8 17 17
Total 50

Total

LAJE TÉRREO
Armadura longitudinal superior
Escala: 1:50
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