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1 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS(CM) E DIÂMETROS EM MILÍMETROS(MM). 2 - NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  - NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM - NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM NÃO SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM SERÃO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM  CAIXAS DE PASSAGEM EM CAIXAS DE PASSAGEM EM  DE PASSAGEM EM DE PASSAGEM EM  PASSAGEM EM PASSAGEM EM  EM EM TRECHOS DE TUBULAÇÕES. 3 - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES  EM TODAS AS EXTREMIDADES EM TODAS AS EXTREMIDADES  TODAS AS EXTREMIDADES TODAS AS EXTREMIDADES  AS EXTREMIDADES AS EXTREMIDADES  EXTREMIDADES EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS. 4 - TODOS OS CABOS UTP'S A SEREM INSTALADOS DEVERÃO SER CATEGORIA 6. 5 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES E DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DUTOS, DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  PREVIAMENTE SONDADOS ANTES PREVIAMENTE SONDADOS ANTES  SONDADOS ANTES SONDADOS ANTES  ANTES ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES, COM ARAME GALVANIZADO Nº 14 AWG 6 - TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  - TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, - TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  NO INICIO E FINAL DE LINHAS, NO INICIO E FINAL DE LINHAS,  INICIO E FINAL DE LINHAS, INICIO E FINAL DE LINHAS,  E FINAL DE LINHAS, E FINAL DE LINHAS,  FINAL DE LINHAS, FINAL DE LINHAS,  DE LINHAS, DE LINHAS,  LINHAS, LINHAS, NAS CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA. 7 - DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  - DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE - DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE DEVERÃO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE  TODOS OS CABOS UTP'S QUE TODOS OS CABOS UTP'S QUE  OS CABOS UTP'S QUE OS CABOS UTP'S QUE  CABOS UTP'S QUE CABOS UTP'S QUE  UTP'S QUE UTP'S QUE  QUE QUE SEGUEM PARA O MESMO DESTINO, SEPARANDO PORÉM CABOS PRIMÁRIOS DE SECUNDÁRIOS. 8 - DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  - DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM - DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM DEVE-SE EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM EVITAR A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM A INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM CABEAMENTO ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM ESTRUTURADO EM ÁREAS ONDE EXISTAM  EM ÁREAS ONDE EXISTAM EM ÁREAS ONDE EXISTAM  ÁREAS ONDE EXISTAM ÁREAS ONDE EXISTAM  ONDE EXISTAM ONDE EXISTAM  EXISTAM EXISTAM FONTES DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA OU DE RÁDIO FREQUÊNCIA. 9 - DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  - DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS - DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS DEVERÃO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS TESTES DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS DE CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS CONFIRMAÇÃO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS  6 PARA TODOS OS CABOS 6 PARA TODOS OS CABOS  PARA TODOS OS CABOS PARA TODOS OS CABOS  TODOS OS CABOS TODOS OS CABOS  OS CABOS OS CABOS  CABOS CABOS UTP'S INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO OS LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO LAUDOS DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO DO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO TESTE DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÃO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO SER ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO ASSINADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  POR RESPONSÁVEL TÉCNICO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO  RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPONSÁVEL TÉCNICO  TÉCNICO TÉCNICO PELOS TESTES E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  TESTES E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA TESTES E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA E DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA DEVERÁ SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA DE GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA GARANTIA NA TRANSMISSÃO NA  NA TRANSMISSÃO NA NA TRANSMISSÃO NA  TRANSMISSÃO NA TRANSMISSÃO NA  NA NA CATEGORIA 6. NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  6. NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES 6. NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES NOS TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TESTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES DE CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES CABEAÇÃO DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES DOS UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES UTP'S DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES DEVERÃO CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES CONSTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  NO MÍNIMO, OS SEGUINTES NO MÍNIMO, OS SEGUINTES  MÍNIMO, OS SEGUINTES MÍNIMO, OS SEGUINTES  OS SEGUINTES OS SEGUINTES  SEGUINTES SEGUINTES PARÂMETROS: NEXT, ATENUAÇÃO, COMPRIMENTO DO CABO, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO E ACR. 10 - TODOS OS CABOS LÓGICOS E TELEFÔNICOS DEVERÃO TER FOLGA DE 3,0M NO RACK. 11 - TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  - TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER - TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER INDICADOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER NESTE PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER PROJETO DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER DEVERÃO SER NOVOS, DEVENDO SER  SER NOVOS, DEVENDO SER SER NOVOS, DEVENDO SER  NOVOS, DEVENDO SER NOVOS, DEVENDO SER  DEVENDO SER DEVENDO SER  SER SER PREVISTO FORNECIMENTO E MONTAGEM. 12 - TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  - TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE - TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE AS TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE TOMADAS (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE (PONTOS DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE DE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE SAÍDA DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE DE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE COMUNICAÇÕES) DEVERÃO SER VISIVELMENTE  DEVERÃO SER VISIVELMENTE DEVERÃO SER VISIVELMENTE  SER VISIVELMENTE SER VISIVELMENTE  VISIVELMENTE VISIVELMENTE IDENTIFICADOS DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE LOCAL OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE OU TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE TIPO DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE DE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE INSTALAÇÃO E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  E COM O Nº. DOS PONTOS QUE E COM O Nº. DOS PONTOS QUE  COM O Nº. DOS PONTOS QUE COM O Nº. DOS PONTOS QUE  O Nº. DOS PONTOS QUE O Nº. DOS PONTOS QUE  Nº. DOS PONTOS QUE Nº. DOS PONTOS QUE  DOS PONTOS QUE DOS PONTOS QUE  PONTOS QUE PONTOS QUE  QUE QUE REPRESENTAM. ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM ESTA IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM DEVERÁ SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM NOS BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM BLOCOS DE CONEXÃO DE ORIGEM  DE CONEXÃO DE ORIGEM DE CONEXÃO DE ORIGEM  CONEXÃO DE ORIGEM CONEXÃO DE ORIGEM  DE ORIGEM DE ORIGEM  ORIGEM ORIGEM (ATRAVÉS DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS OS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS PERCURSOS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  (ATRAVÉS DE ETIQUETAS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS  DE ETIQUETAS DE ETIQUETAS  ETIQUETAS ETIQUETAS INDELÉVEIS) E NAS TOMADAS (ATRAVÉS DE ETIQUETAS ADESIVAS). 13 - AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  - AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA - AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA CADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA DEVERÁ SER INSTALADA 1 TOMADA  SER INSTALADA 1 TOMADA SER INSTALADA 1 TOMADA  INSTALADA 1 TOMADA INSTALADA 1 TOMADA  1 TOMADA 1 TOMADA  TOMADA TOMADA ELÉTRICA - VER PROJETO ELÉTRICO. 14 - DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  - DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE - DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE DEVERÃO SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE SER INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE INSTALADAS PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  EM TODAS AS ELETROCALHAS DE EM TODAS AS ELETROCALHAS DE  TODAS AS ELETROCALHAS DE TODAS AS ELETROCALHAS DE  AS ELETROCALHAS DE AS ELETROCALHAS DE  ELETROCALHAS DE ELETROCALHAS DE  DE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 15 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA 16 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO CURVAS DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO DE RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO RAIO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO LONGO, PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO PADRÃO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO  UTILIZE JOELHOS COMO UTILIZE JOELHOS COMO  JOELHOS COMO JOELHOS COMO  COMO COMO CURVAS. 17 - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS - AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS  E ELETRODUTOS INDICADOS E ELETRODUTOS INDICADOS  ELETRODUTOS INDICADOS ELETRODUTOS INDICADOS  INDICADOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.  18 - ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA NBR-14565 DA ABNT.
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