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PERMEA PISOS
‘ R ] 378 136 COD. DESCRIGAO FABRICANTE
I 00100001101 s . +“ 01 |PISOEM CERAMICA, ACABAMENTO ACETINADO. DIM 45X45 CM, NA COR REF.: ELIANE OU
BRANCO EQUIVALENTE
| - > ol — 02 | PISOEM CONCRETO NIVEL ZERO, COM ACABAMENTO CAMURGADO, MOLDADO
I LsCll s 1 I J | NIVELADO A LASER - A CONTRUIR INLOCO
';:! DENTISTA Qi 7320 mA=R 15 H A=14, © | PIA 03 |PISO EM CONCRETO NIVEL ZERO
A= 16,86 m | B — 01 A <
o L TR SONSULToR! CURATI RENTISTA . 05 5 ACABAMENTOS DE PAREDE
QOF o DICO/FISIOTERAPIA CURATHY AL 1had 08 4
‘ CONSUL (@) A = 14,70 m2 =15,85 m? © = 16.86 m? _ _
- . DML | — | S o) i COD. DESCRIGAO FABRICANTE
A= 14,80 m? , | o t FORRO E ACABAMENTOS DE TETO :
| } H AN 008 = 02 02 |PAREDE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA LATEX | REE SUVIRE.OU
\ o 02 . A .
| A CIRC & COD. DESCRICAO FABRICANTE REVESTIMENTO CERAMICO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, REF.: ELIANE OU
I | A=2382m e A 01 |LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA REF.: SUVINIL OU 03 | pIM.- 30X60cm EQUIVALENTE
[ = —ﬁﬁemﬁ—z—P SN, 2 LATEX NA COR BRANCO NEVE EQUIVALENTE 04 | PAREDE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA REF.: SUVINIL OU
| |A=8om . = = 5 02 | FORRO EM PVC LISO NA COR BRANCO REEUFI’\I/-QLSEB,LLTQU ACRILICA NA COR BALA DE MENTA EQUIVALENTE
\ “ 9 1 g k | = ECEPCA 05 |PAREDE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA REF.: SUVINIL OU
| 1l = DENTISTA o o A\ = 34,83 m? 03 |LAJE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA REF.: SUVINIL OU ACRILICA NA COR BRANCO NEVE EQUIVALENTE
- T W RPN - 5% 01 ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE EQUIVALENTE - REF KSTIJOLOS
‘ m‘ A 16,24 m (4 )t ol — | | A= ‘Iim{ O $ i - 08 |PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO - 19CM - A CONSTRUIR OU EQUIVALENTE
B = 4 00 oo - & RODAPES _
| O - L t = O , _ 09 |PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO - 25CM - A CONTRUIR SO oA T
‘H £ \ 3 8L coD. DESCRIGAO FABRICANTE
| A=34,83m? HALL 1 ) : R REF.: KSTIJOLOS
e A=362m: y %13 300 01 |RODAPE EM POLIESTIRENO COM CUNHA NO TOPONA CORBRANCO | RSP -EiEENOREREIL 1110 PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO - 14CM - A CONSTRUIR OU EQUIVALENTE
ALMOXARTFA R LMOXARIFAD( 0.05 : REE -
I 0 ) ) ! . R _ REF.: ELIANE OU :
NI =4S A=358 me — @ x : y— — i %?E‘E_SISD’I‘;I S| i ';%53 m S | RC o 02% v T 02 'RODAPE EM CERAMICO, ACABAMENTO ACETINADO, H=7CM EQUIVALENTE 11 |PAREDE EM DRYWALL - 7CM - A CONSTRUIR BHDIVISORIAS OU
) S =358 m* - (02e : e EQUIVALENTE
N ~T C
0.0 0,05 H © 4l 114 :
; 02 & 0207 PORTAS 5 REF.: SUVINIL OU
e ere-cons ULI’A—r’ L | L 3 ST & &y 16 |REMOCAO DA PINTURA EXISTENTE (LIXAMENTO) EGUIVALENTE
PCE = m?2 —4 LI Z I~ LARG. ALTURA .
\ = 6,00 m? % 1 (PCD o) | @ oire. COD. DESCRICAO oy | e auanT. | |54 PAREDE EMASSADA COM MASSA CORRIDA E PINTADA COM TINTA REF.: SUVINIL OU
COZINHA SER EkPURGESTERI[T! N i 25 50907 005 eIl ESMALTE NA COR CINZA CLARO EQUIVALENTE
E 1 = 5,59 ( 55 =5,59Im? ‘ - A :< 46\/{% 1o 0,05 Hﬂ\ =5,59m? @ P-01 PORTA DE ABRIR EM DUAS FOLHAS EM VIDRO LAMINADO COM 160 240 1 PAREDE COM REVESTIMENTO CERAN”CO 32,5X59 FORMA BRANC’O REE - ELIANE OU
e CIRC. D b 005 Q ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 22 | ACETINADO DO PISO ACABADO ATE H= 180 CM, DO BARRADO ATE O TETO -
i - =634 il = © e E®s|le EXPURGO Yy, > o PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER PINTADO NA COR BRANCO EQUIVALENTE
S T | I 1 =301 g ! 5 P-02 [EMASSADA E PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, 90 210 2  EGENDA
: 1 a2 (01 w | o NA COR: MANTEIGA.
—— ™ | /(022 (02
RNt 1 \ 2 SIRC. PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER A CONSTRUIR A CONSTRUIR ,
N | © S - A=61mos || P-03 [EMASSADA E PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, | 80 210 14 CONSTRUGAO  CASO DE REFORMA EXISTENTE A DEMOLIR __JARDIM - INICiO DO
I CASO o] TODOS OS ELEMENTOS QUE AREA PERMEAVEL ASSENTAMENTO
| e ) = S il NA COR: MANTEIGA. NOVA ALVENARIA OU DRYWALL E ~ ©ASO DE REFORMA A Do PISO
j I /:SE'RfVé K CpZHA T U' 0 CONSULTORIO PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM VENEZIANA SEM R ST e PAREDE) S »
[ CONSULTOR =4 B 2 A= 14, MEDICO/NUTRICIONAL 12 P-04 . 60 180 6 H
O@l TORIO ‘ e OnSULTORIO & - COPA & - b VENTILAGAO, ACABAMENTO ACETINADO L] [ L] ¥
A< 1432 m2 i =13,16 m? ‘ 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM VENEZIANA SEM
’ i j“ﬂ 0) ¢ 005 « Sl 005 P-05 | VENTILAGAO, ACABAMENTO ACETINADO % | 210 2 || SIMBOLOGIAS
H : 2 PORTA DE ABRIR TIPO PRANCHETA EM MADEIRA, A SER (x) |piso TETO (X] DIVERSOS
B — P-06 [EMASSADA E PINTADA C/ TINTA ESMALTE, ACABAMENTO FOSCO, 60 210 5 ,
NA COR: MANTEIGA. /X\ | PAREDE RODAPE ESQUADRIAS
: 398 . PORTA DE CORRER PARA PNE TIPO PRANCHETA EM MADEIRA E | EXISTENTE A SER MANTIDO
P-07 | COMPENSADA LISA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ESMALTE, 100 210 1 ;
ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO. QUADRO DE AREAS
P-08 |PORTA METALICA DE ACESSO A ALCAPAO 100 100 2 TIPO DE AREA AREA (m?)
I B AREA DE INTERVENGCAO 418,40m?
T JANELAS URBANlZAQAO NAO SE APLICA
‘ . " LARG. | ALTURA| PEITORIL DEMOLIGAO NAO SE APLICA
L - S - - - P LAN TA D E P I S O COD. DESCRICAO (cm) (cm) (cm) QUANT. AREA PERMEAVEL 5,60 m?
—_— - - — - — s = — - — - — JANELA MAXIMO AR, EM QUATRO FOLHAS, EM ALUMINIO AREA TOTAL DE INTERVENCAO 418,40m* e
P L ANT A D E L AY O UT 1:100 J-01 |COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA E COM | 200,00 | 120,00 | 100,00 4 <
VIDRO NOTAS
JANELA DE CORRER EM DUAS FOLHAS BASCULANTE EM
1:100 2358 J-02 |CIMA, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICANA | 250,00 | 120,00 | 100,00 2 OBSERVAGOES GERAIS:
| /B> COR BRANCA E COM VIDRO 1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
JANELA DE CORRER EM DUAS FOLHAS,BASCULANTE EM ]
& J-03 | CIMA, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICANA | 160,00 | 150,00 | 100,00 7 2- NAQUTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL
25 325 378 138 25 136 20 398 20 437 31 185 . COR BRANCA E COM VIDRO 3 - EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA
+s + - # -] — JANELA DE CORRER EM DUAS FOLHAS,BASCULANTE EM 4 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSAVEL TECNICO
e ) - J-04 |CIMA, EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICANA | 100,00 | 100,00 | 100,00 1 - COTAS EM CENTIMETROS
- yZ AGABAMENTG POLIDO KAS FACES EXPOSTAS COR BRANCA E COM VIDRO
r 77777 J - i ) .05 JANELA MAXIMO AR, 'EM UMA FOLHA, EM ALUMINIO COM 100.00 £0.00 160.00 3 6 - NIVEL 00 CORRESPONDE AO NIVEL 867,940 DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO.
SA. @ / ALVENARIA COM MASSA ACRILICA £ B PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA E COM VIDRO ’ ’ ’ 7 - LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DAS COTAS DO TELHADO EXISTENTE APROXIMADO, CONFERIR MEDIDAS IN LOCO ANTES DA
| ™ CONSULTORIO CONSULTORIO | i PINTLRA ALVENARA J06 | JANELA MAXIMO AR, EM UMA FOLHA, EMALUMINIO COM | 55 55 8000 = 16000 | 4 RN
\ I EDICO/FISIOTERAPIA, ' - — / - PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA E COM VIDRO , : : 8 - LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DA EDIFICACAO PRESENTE NO PAVIMENTO INFERIOR NAO FOI REALIZADO
\ DENTI|STA A=14,80 m* © - |3815 3 A=14,70 m* s / ) oAl ’ § 7 y J-07 JANELA MAXIMO AR, EM UMA FOLHA, EM ALUMINIO COM 60.00 80.00 160.00 4 9 - CASO SEJA ENCONTRADO ALGUM ELEMENTO ESTRUTURAL DURANTE A ETAPA DE DEMOLIGAO, A ATIVIDADE DE DEMOLIGAO DEVE
A= 16.86 m? ) |382<(;1m ’ I\ AN _ ' 1000 T&%PLENDH%AS;OSEEEEB%RC@Q ‘;%JESQ,RE,N = /;":" . PINTURA ELETROSTATIC A NA COR BRANCA E COM V'IDRO ) ) ) SER PARALISADA E A EQUIPE TECNICA DE PROJETO DEVE SER ALERTADA A FIM DE SUGERIR ALTERNATIVAS
\ 51445 CURATIVO ® cErcD ~ / 108 | COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANGA E COM | 200,00 | 16000 | 8000 | 3
\ 8 i 104 Astogem . S = R PISO LAMINADO, ESP.:8MM h J ) )
487 D NS . . L (ESP: " \ VIDRO
\ 0 110 =é 14 4% 441 8 © CONTRAPISO HEEE 2 4> R N 2 7
N 2 || i e PR - ) co f " JANELA TIPO GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
. — = g \ L O T Clew j - J-09 \C/“C;I\é OPINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCAE COM | 60,00 | 60,00 | 110,00 1 FEVISAG DESCRIGAO o L ABORADO VERIFIGADO OATA
o LA Ta > A L .- : £ . ' ]
h R 352 379 e CONTRAPISO \ B JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM ALUMINIO COM 00 PARA APROVACAQ EXE PAULO ROCHA DEBORA LACERDA 04/2023
S o 2% -1 = | @) . » |5 "1 PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA it Bl e 1 01 REVISAO EXE ANA LUIZA DEBORA LACERDA 05/2023
~ | & o S o
7 .S {JV):) Tad REC[5ICAO © % ‘ ‘ . / PORTOES E CERCAMENTO 02 REVISAO EXE MICHELLE LOPES DEBORA LACERDA 06/2023
2R = 1,95/ . ) X 1D RS M E g S L
DENTISTA 2 1.9 o A=3%33m VACINA ™ ] —— LAJE EM CONGRETO § s SR
I ) 603~ A=14,80m —1 — : COD. DESCRIGAO FABRICANTE  |QUANT.
~ A =16,24 m? %I:?gz' 132 88 _‘ ‘ s “ ‘ ‘ ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO TIPOS A - PRELIMINAR D - PARA COTACAO G - CONFORME CONSTRUIDO
™ [ = s —_ s R PR . . .
@ 517 T AL | GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALV. FIO 14BWG E REF.. BELGO CERCAS| DE _ B - PARA APROVAGAO E - PARA CONSTRUGAO H - CANCELADO
2 TL 3 o) MALHA 5X5CM OU EQUIVALENTE EMISSAO
) ’ *‘ =T : DETALHE DA SOLEIRA DETALHE DO RODAPE PORTAC DE ABRIR EV DUAS FOLHAS COM TUBOS DE AGO
S . ELABORACAO:
~ o 287 2 & PG-01 | GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALV. FIO 14BWG E MALHA | RTJ - BECO FEREAS g
5 &Y 3 339 N 110 15 5X5CM l V OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS
~ oy 01 - = ALAMEDA OSCAR NIEMAYER, N° 500, SALAS 505 - VALE DO SERENO
@ o T . 51 g8 e 334 810 PG-02 | GALVANIZADO E TELA D ARAME GALV. FIO 14BWG E MALHA | REF- BELGO CERCAS| | S
8 2E=Sg|1£2l§né L“AAE)ZAS ':nAzDO © o :|? ‘: g.? ) 5X5CM ) OU EQUIVALENTE PROJETOS E SERVI CO 5 ) (E-I\)/IAIL: contato(gggr)upopr(-)jetaenéen%ariavc;Jm.br
! ’ ()] -
© 288 CIRC. , REALIZACAO:
o
& 517 ol s o310 @-esind  ereconsuuma 2 ACESSORIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Qla= 2 EXPURGQ I ESTERILI. e z =
servico il S A 6 m EXFURGOY ESTERM COD. DESCRIGAO FABRICANTE QUANT.
| ’ 46 123 3 Q © BA1 |BARRADE APOIO U COM 60 CM, EM ACO INOX, COM REF.: TECKINOX OU 2 RUA BARAO DE PIUMHI, N° 121 - CENTRO, FORMIGA-MG - GEP.: 35570-128
COZINHA = = 0 = ACABAMENTO POLIDO EM ALTO BRILHO EQUIVALENTE TEL: (37) 3326.1800
. 117 182 isho ll St Ao |BARRA DE APOIO RETA 80CM, EM ACO INOX, COM REF.: TECKINOX OU ) -
COPA = 1,080 |A = 1,42 » ACABAMENTO POLIDO EM ALTO BRILHO EQUIVALENTE PROJETO DE REFORMA - UBS ROSARIO
A=2940m* o1 EO 367 BARRA DE APOIO RETA, 60 CM, EM ACO INOX COM REF.: TECKINOX OU
1924 - ] ] .
2 =1 311 o $1296 o §=326 ' BA3 | ACABAMENTO POLIDO EM ALTO BRILHO EQUIVALENTE 1 .
o %) (&) - RUA JOSE FRANCINO OLIVEIRA, N°465, FORMIGA - MG, CEP: 35570-000
- 3] o7 - @ a4 | BARRA DE APOIO RETA, 40 CM, EM ACO INOX COM REF.: TECKINOX OU )
o - T o OBSERVAGAO 2 ACABAMENTO POLIDO EM ALTO BRILHO EQUIVALENTE
B oge ESPELHO COLADO NA PROJETO DE ARQUITETURA
CONSULTORIO © 529 = PAREDE COM
| 8 325 Esp |[ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM, COM DIMENSOES DE | ApeSivO SELANTEDE| 2 AUTORIA DO PROJETG, CONTRATANTE DO PROJETO!
A= 14,32 m? 8 §< 30X60CM SILICONE OU A EUGENIO | e e omio
o g -le EQUIVALENTE v ‘ N aR790 e e atssos
NA} eVl K , Da.dO.S: 2(-)231.1 21.06
D REF.: EGINOX OU DEBORA EVELYN ISABELA CRISTINA 549653
2 R EX |EXPURGO DE BANCADA EM ACO INOX EQUIVALENTE 1 CALDEIRA DE LACERDA GONCALVES LACERDA REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
CAU - A257897-2 CAU - A170973-9
25 400 3 441 18 529 494 31 382 PEITORIL / SOLEIRA / BALCAO DATA: ESCALA: CODIGO:
2358 COD. ' DESC ngAo QUANT. JUNHO/2023 INDICADA PRJ-ARQ
02 |SOLEIRA EM ARDOSIA POLIDA NAS FACES EXPOSTAS, ESP.: 2CM 29 TITULO DOS DESENHOS: PRANGHA:
PLANTA DE FORRO 03 |PEITORIL EM ARDOSIA POLIDA NAS FACES EXPOSTAS, ESP.: 2cm 36 PLANTA DE LAYOUT 04
B BL |BALCAO EM ARDOSIA POLIDA NAS FACES EXPOSTAS, ESP.: 2cm 1 PLANTA DE FORRO 08
1-100 CH |CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO - ESP.: 2cm 2
) DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAOQ, DIVULGAGAO OU TITULO DO ARQUIVO:
ALTERAGCAO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR. PRJ-EXE-ARQ-FOR-URS-0101-R02
A1 ALONGADO
A Ah B Ah AB E F AB G 1101x594mm
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