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Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
MARLON BATISTA DA COSTA

Eng. Civil - CREA 198443/D
ALINE FERREIRA COSTA

RUA PARAÍBA S/N - BAIRRO ALVORADA  - FORMIGA/MG

PLANTA DE INTERVENÇÃO - IMPLANTAÇÃO GERAL 
ENCOSTA DA RUA PARAÍBA

M-01
M-02

M-03
M-04

BLS 01

PVA-01

NW
SW

NE

N

SE

S

EW

DETALHE DE PAVIMENTAÇÃO 
ESCALA 1:10

BLOCO INTERTRAVADO E= 10 CM

GREIDE 
 DO PAVIMENTO

SUBLEITO

COLCHÃO DE AREIA E=5 CM

SUB BASE EM BRITA GRADUADA E= 15 CM 
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GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 Ø
2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO Ø1/2"

GUARDA-CORPO - DETALHE TÍPICO
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25
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JUNTA DE DILATAÇÃO,
VER DETALHE PLANTA 03

MUROS DE ARRIMO
VER DETALHE PLANTA 03

EH 01

EH 01

BARREIRA DE CONTENÇÃO DE
SÓLIDOS EM GABIÃO CAIXA 8x1x1m

PARTE AFETADA/
RECONSTRUÇÃO DA
RUAÁREA DESABADA 

GUARDA-CORPO EM
TODA A EXTENSÃO DO
MURO + 1 METRO

ACERTO DE TALUDE PARA IN
SERÇÃO DA CANALETA  

OS TALUDES LATERAIS DEVERÃO SER AJUSTADOS
EM OBRA, CONFORME TOPOGRAFIA NO LOCAL,
ATENDENDO AS INCLINAÇÕES MÁXIMAS: CORTE 3:2 E
ATERRO 2:3

OS TALUDES LATERAIS DEVERÃO SER AJUSTADOS
EM OBRA, CONFORME TOPOGRAFIA NO LOCAL,
ATENDENDO AS INCLINAÇÕES MÁXIMAS: CORTE 3:2 E
ATERRO 2:3

OS TALUDES LATERAIS DEVERÃO SER AJUSTADOS
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ATENDENDO AS INCLINAÇÕES MÁXIMAS: CORTE 3:2 E
ATERRO 2:3

E

DISSIPADOR

PVA-02

A PREFEITURA DEVERÁ CONFORMAR A
DEPRESSÃO DA ESQUINA MINIMIZANDO O
DESVIO PLUVIAL PARA A RUA PARAÍBA

NOTAS:

1. Coordenadas UTM DATUM - Sirgas 2000;
2. Para mais informações consultar:

2.1. Caderno de Encargos SUDECAP - Edição vigente à época da apresentação da proposta de
preços, disponível no link: (https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos).

2.2. ABNT's / NBR's.
3. É imprescindível que o construtor se atente às especificações SUDECAP citadas, para executar

corretamente as obras. Em campo deverá estar disponível cópia impressa da mesma, para
conferência e consulta.

4. A aquisição das telas de gabião caixa e gabião colchão serão feitas após conferência em campo,
visando adequar eventuais alterações topográficas em decorrência da forte erosão em curso.

5. A locação das intervenções se dará pela planta digital, por coleta das coordenadas diretamente no
arquivo CAD, devendo ser ajustadas "in loco" conforme particularidades e processos construtivos
adotados. Em particular, poder-se-á reposicionar o gabião e a escada, adequando o projeto a
eventuais alterações provocada por erosões.

6. Recomenda-se o acompanhamento técnico de engenheiro especialista em geotecnia de
contenções e estabilizações de encostas, durante a fase de terraplanagem e estabilização.

7. O construtor, juntamente com a fiscalização, deverá avaliar "in loco", eventuais riscos de  ruptura
local, principalmente durante as escavações de bermas, bem como outras possibilidades
surgentes, tomando as medidas de segurança necessárias.

8. Esse projeto não se responsabiliza pelos arrimos, obras, cuja manutenção e cuidados ficará a
cargo dos proprietários locais.

9. As dimensões das peças de gabião serão segmentadas conforme medidas disponíveis pelo
fabricante.

10. Se necessário, a regularização com rachão será feita com graduação de tamanhos, de forma que o
topo da camada tenha granulometria fechada para não rasgar o geotêxtil. Poder-se-á usar bica
corrida sobre o gabião e brita de pequena granulometria em seguida.

11. Todo o solo escavado no local, para a instalação da proteção de gabião caixa e para regularização
do apoio do gabião colchão será usado para aterrar ao redor da escada, regularizando
(suavizando) o solo.

12. Nos cálculos de áreas e volumes não estão considerados perdas, trespasses adicionais e
empolamentos. Estes custos deverão estar presentes no cálculo dos preços unitários, ou nos
quantitativos de planilha orçamentária, a depender da fonte de custos.

13. O trespasse mínimo da manta geotêxtil deverá ser de 20cm.
14. Todos os quantitativos da planilha podem ser conferidos via arquivo de CAD, que fará parte do

processo de contratação das obras, sendo disponibilizado aos licitantes.
15. Quaisquer ocorrências e verificações em obra, que impliquem necessidade de reavaliar e adequar

o projeto, deverão ser informadas à autoria dos projetos, para avaliação.
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