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VISTA 01 - FACHADA
ESCALA 1:100

MURO DE ARRIMO M-01 A M-04
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PLANTA
ESCALA 1:100

MURO DE ARRIMO M-01 A M-04
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JUNTAS DE DILATAÇÃO, ESPESSURA 2 CM, PREENCHIDAS
COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 10
KN/M (MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M²) OU RESISTÊNCIA A
TRAÇÃO = 14 KN/M (MANTA GEOTÊXTIL 250 G/M²)
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VISTA SUPERIOR
SEM ESCALA

JUNTA DE DILATAÇÃO

MURO DE
ARRIMO

2

5,
00

°

ESCALA 1:20
DETALHE 03 - DRENO BARBACÃ

TUBO PVC Ø 50MM

TUBO PVC Ø 50 MM PERFURADO,
ENVOLTO POR TELA DE NYLON

CAMADA DRENANTE
AREIA GROSSA

JUNTAS DE DILATAÇÃO, ESPESSURA 2 CM, PREENCHIDAS
COM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 10
KN/M (MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M²)
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VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

JUNTA DE DILATAÇÃO

CAMADA DRENANTE
BRITA

ESTRUTURA
EXISTENTE

MURO DE
ARRIMO

ESTRUTURA
EXISTENTE

OBSERVAÇÕES:

1. A profundidade das estacas foi estimada conforme sondagem realizada no local. Durante a execução da obra
a escavação e comprimento das estacas deverão ser estendidos até encontrar solo de rocha ou com
resistência elevada .

2. As estacas de fundação serão perfuradas com trado acoplado à escavadeira ou retroescavadeira, que
consigam realizar o serviço, a partir da rua, ou descer em caminho provisório até a plataforma de perfuração.

3. Deverão ser aplicados contra-flechas horizontais no topo do muro, para os muros de altura superior a 2
metros, conforme tabela:

4. Quaisquer ocorrências e verificações em obra, que impliquem necessidade de reavaliar e adequar o projeto,
deverão ser informadas à autoria dos projetos, para avaliação.

M01

M02

M03

5,50 cm

4,20 cm

3,10 cm

MURO CONTRA
FLECHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Endereço:

Projeto:

Data Versão/Revisão

ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br

OBRAS EMERGENCIAIS EM ÁREAS DE RISCO

Proprietário:
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Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
MARLON BATISTA DA COSTA

Eng. Civil - CREA 198443/D
ALINE FERREIRA COSTA

RUA PARAÍBA S/N - BAIRRO ALVORADA  - FORMIGA/MG

MURO DE ARRIMO - PLANTA E DETALHES
ENCOSTA DA RUA PARAÍBA

DETALHE 01

DETALHE 02

DRENO BARBACÃ
VER DETALHE 03

866 866

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO
VER DETALHE PLANTA 01

25/07/2025 Acrescentou material na especificação da junta de dilataçãoo
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