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1. REFORMA DERCY ALVES PRAÇA 

 

O Projeto em questão é para realização de reforma na edificação do Centro de 

Educação Infantil Dercy Alves Praça, localizada na Rua Alda Caetano, nº 797, Bairro 

Nossa Senhora de Lourdes, no município de Formiga – MG visando sanar os problemas 

de infiltração da escola, bem como a realização de proteção mecânica para a laje que 

não possui revestimento e foi muito afetada pelas infiltrações da cobertura. 

A seguir, será apresentada a descrição do cálculo de todos os itens da planilha 

orçamentária: 

 

1.1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

1.1.1 Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em 
chapa galvanizada (3,00 X 1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / 
ou Reforma acima de R$ 30.000,00) 

 

Será instalada Placa de Obra, com a finalidade de identificação do empreendimento 

seguindo recomendações dos órgãos de fiscalização, nos padrões fornecidos pelo 

Departamento de Engenharia do município. A placa deve ser em chapa de aço com as 

dimensões igual a 2,00 x 1,25 m. 

 

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

1.2.1 Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com 
martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

 

As lajotas cerâmicas da laje pré-moldada perderam resistência física devido ao 

excesso de umidade provocada por infiltração ocorrida devido a falhas na cobertura da 

edificação, devendo assim a necessidade de tomar ações para garantir a segurança dos 

usuários da edificação. A laje do maternal III possui uma trinca em uma das 

extremidades, além de desplacamento, trincas nas vigotas de expansão do aço, desta 

forma a laje será demolida e substituída por forro de pvc instalado no local. 

Demolir toda a laje do MATERNAL III, usando martelete, fazer as contenções 

necessárias para a segurança dos trabalhadores no local, após a finalização retirar todo 

o material. 
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1.2.2 Demolição de cobertura de telha metálica ou de PVC, com 
ou sem reaproveitamento, transporte e empilhamento. 

 

 Todas as telhas da escola serão removidas de forma manual, sendo retiradas da 

cobertura da edificação e colocadas em local definido pela administração para posterior 

reaproveitamento pela Secretaria Municipal de Educação, sendo ela a responsável por 

fazer o deslocamento para o local definitivo de armazenamento. 

 

1.2.3 Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha ondulada de 
fibrocimento, plástica ou metálica com reaproveitamento, inclusive 
transporte e empilhamento. 

 

 Após a retirada das telhas metálicas, deverá ser feito a retirada da trama metálica 

de suporte das telhas, todas as terças deverão ser retiradas e colocadas em local 

definido pela fiscalização para posterior reaproveitamento pela Secretaria, sendo a 

empresa responsável por fazer o deslocamento para o local definitivo de 

armazenamento.  

 

1.2.4 Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, de forma 
mecanizada, com reaproveitamento. Af_09/2023 

 

 Após a retirada das telhas metálicas, deverá ser feito a retirada da das tesouras, 

deverão ser retiradas de forma mecanizada e colocadas em local definido pela 

fiscalização para posterior reaproveitamento pela Secretaria, sendo ela a responsável 

por fazer o deslocamento para o local definitivo de armazenamento. 

 

1.2.5 Remoção de calha galvanizada ou PVC, inclusive afastamento. 
 

 Antes da retirada das telhas, deverão ser retirados todas as calhas existentes no 

telhado, eles deverão ser descartados pois serão substituídos por novos. 

 

1.2.6 Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento 
 

 Antes da retirada das telhas, deverão ser retirados todos os rufos existentes no 

telhado, eles deverão ser descartados pois serão substituídos por novos. 
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1.2.7 Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou 
elemento vazado, incluindo o revestimento. 

 

Após a construção da alvenaria do telhado, deverão ser instaladas as tramas 

metálicas e treliças. A demolição dos blocos para recebimento das terças será feita de 

maneira mecanizada, utilizando marteletes elétricos adequados à espessura e aderência 

do bloco. Será feito a retirada dos blocos somente nos locais que serão instalados as 

terças e treliças do telhado. Todo o entulho deverá ser retirado da obra e descartado 

pela empresa responsável. Será feita a retirada integral do revestimento cerâmico 

deixando a superfície livre para posterior tratamento. 

 

1.2.8 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma 
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

 

 Conforme projeto, nas paredes existentes que serão acrescentadas mais 

fiadas de blocos, será necessário a demolição dos pilares existentes, 30 cm no 

comprimento, para ancoragem da armadura para aumentar o comprimento dos pilares e 

amarrar a alvenaria. 

 

1.2.9 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma 
mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023 

 
 Nos locais determinados no projeto, deverá ser feita a demolição da 

alvenaria de vedação, usando martelete elétrico, para receber o novo telhamento junto 

com sua estrutura, o material excedente será removido do local e posteriormente 

descartado. 

 

1.2.10 Demolição de revestimento cerâmico incluindo base 

 

 A demolição será feita de maneira mecanizada, utilizando marteletes elétricos 

adequados à espessura e aderência do revestimento. Será feito a retirada dos pisos 

somente no local que será executado a impermeabilização. Todo o entulho deverá ser 

retirado da obra e descartado pela empresa responsável. Será feita a retirada integral do 

revestimento cerâmico deixando a superfície livre para posterior tratamento.  
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1.2.11 Remoção de soleira, peitoril e rodapé de cerâmica mármore ou 
granito inclusive a base. 

 
 A demolição será feita de maneira manual, utilizando marreta e talhadeira 

adequados à espessura e aderência do revestimento. Será feito a retirada das soleiras 

existentes nas portas do solarium para posterior troca. Todo o entulho deverá ser 

retirado da obra e descartado pela empresa responsável. Será feita a retirada integral 

das soleiras deixando a superfície livre para novo revestimento 

 

1.2.12 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_09/2023 

 
 A demolição será feita de maneira manual, utilizando marreta e talhadeira 

adequados à espessura e aderência do revestimento. Será feito a retirada dos rodapés 

em todos os locais que serão trocados os pisos. Todo o entulho deverá ser retirado da 

obra e descartado pela empresa responsável. Será feita a retirada integral do 

revestimento cerâmico deixando a superfície livre para novo revestimento 

 
 

1.2.13 Demolição de reboco ou emboço ou revestimento com 
argamassa 

 
 A demolição será feita de maneira mecanizada, utilizando marteletes 

elétricos adequados à espessura e aderência da argamassa. Será feito a retirada da 

argamassa somente no local que será executado a impermeabilização. Todo o entulho 

deverá ser retirado da obra e descartado pela empresa responsável. Será feita a retirada 

integral da argamassa deixando a superfície livre para posterior tratamento. 

 
1.3. SUPERESTRUTURA 

 

1.3.1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022    
 

Na última fiada de blocos, será adicionada na argamassa de 

assentamento, 2 (duas) barras de aço CA-50, de diâmetro igual a 6,3 milímetros, 

coroando toda a última fiada, funcionando como travamento das novas paredes da 

cobertura dos reservatórios com trespasse de barras recomendado por norma nas 
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emendas delas, sendo que as emendas não podem acontecer nas mesmas 

posições para as duas barras, tendo de ser descontínuas. 

 

1.3.2  Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de 
blocos canaleta, espessura de *15* cm. Af_03/2024 

 
 Na última fiada das paredes laterais dos maternais, será adicionado uma 

cinta de amarração usando barras CA-50 de 10mm e blocos canaletas cheios, para 

fazer o travamento das paredes. 

 
 

1.3.3 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, 
espessura da parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de 
cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 

 
 Nos pontos definidos em projeto, será executado com alvenaria de bloco de 

concreto, paredes para conformação do espaço dos reservatórios, seguindo o 

alinhamento das paredes inferiores, sendo complementada a altura onde existe parede 

da platibanda, e sendo realizada em total altura onde não existe platibanda, até que 

chegue à altura de 2,70 metros, conforme detalhado. 

 Será executada com bloco de concreto de dimensões 14x19x39 centímetros, 

sendo executada amarração no padrão canto-parede de meia vez nas esquinas, com a 

alvenaria amarrada de forma que o bloco superior apoie sobre as duas metades dos 

dois blocos da fiada inferior, garantindo assim que a junta vertical das fiadas não fiquem 

alinhadas (descontínuas) com a fiada subsequente. As juntas horizontais devem estar 

alinhadas, garantindo o nível das fiadas dos blocos. A argamassa de assentamento deve 

ser aplicada de forma constante com espessura igual a 10 mm, ao longo de todas fiada, 

garantindo o padrão de toda a parede, bem como o acabamento, que deve ser garantido 

pelo fato de alvenaria ser aparente. 

 

1.3.4 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada,  4 utilizações. 
Af_09/2020 

 
 As formas para execução dos pilares serão de madeira serrada de 

espessura 25 milímetros, executadas de forma que garantam a seção determinada em 

projeto, e estruturadas garantindo que a forma não se abra no momento da concretagem 
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devido as forças laterais ocasionadas pelo volume de concreto. Antes da 

concretagem as formas devem ser molhadas até umidade adequada para 

aplicação do concreto. 

 

1.3.5 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida 
em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
Af_06/2022 

 
 Será usado barras de 10mm CA-50 para as armaduras longitudinais e 

barras de 5mm CA-60 a cada 12cm para os estribos, em dimensão e espaçamentos 

variados conforme o detalhamento no projeto. 

 

1.3.6 Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida 
em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
Af_06/2022 

 
 Será usado barras de 10mm CA-50 para as armaduras longitudinais e 

barras de 5mm CA-60 a cada 12cm para os estribos, em dimensão e espaçamentos 

variados conforme o detalhamento no projeto. 

 
1.3.7 Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 
e 2, FCK 20 MPA e lançamento em estrutura 

 
 O concreto utilizado para enchimento dos pilares será o de 20MPA, 

preparado em obra e lançado manualmente dentro das formas. 

 

1.3.8 Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com 
betoneira, com fck 9mpa, inclusive lançamento, adensamento e 
acabamento 

 
 Ao final da demolição dos blocos das platibandas, conforme projeto, a 

superfície deverá ser regularizada enchendo os blocos de concreto não estrutural 9 

MPA, preparado em obra com betoneira. 

 

1.3.9 Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm 
(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira . Af_12/2021 

 
 Nos pontos definidos em projeto, será executado com alvenaria de bloco 

de concreto, paredes para conformação da cobertura, seguindo o alinhamento das 
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paredes, sendo complementada a altura onde existe parede da platibanda, e 

sendo realizada em total altura onde não existe platibanda, até que chegue à 

altura indicada no projeto. 

 Será executada com bloco de concreto de dimensões 14x19x39 centímetros, 

sendo executada amarração no padrão canto-parede de meia vez nas esquinas, com a 

alvenaria amarrada de forma que o bloco superior apoie sobre as duas metades dos 

dois blocos da fiada inferior, garantindo assim que a junta vertical das fiadas não fiquem 

alinhadas (descontínuas) com a fiada subsequente. As juntas horizontais devem estar 

alinhadas, garantindo o nível das fiadas dos blocos. A argamassa de assentamento deve 

ser aplicada de forma constante com espessura igual a 10 mm, ao longo de toda as 

fiadas, garantindo o padrão de toda a parede, bem como o acabamento, que deve ser 

garantido pelo fato de alvenaria ser aparente.  

  

1.3.10 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. Af_06/2022 
 
 Na última fiada de blocos, será adicionada na argamassa de assentamento, 2 
(duas) barras de aço CA-50, de diâmetro igual a 6,3 milímetros, coroando toda a última 
fiada, funcionando como travamento das novas paredes da cobertura dos reservatórios 
com trespasse de barras recomendado por norma nas emendas delas, sendo que as 
emendas não podem acontecer nas mesmas posições para as duas barras, tendo de ser 
descontínuas. 
 

1.3.11 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher 
 

 Nas paredes externas e internas da jardineira, será aplicado chapisco com 

traço 1:3, com colher de pedreiro.  

 
 

1.3.12 Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia 
 

 Após a cura do chapisco deverá ser feito o emboço da superfície externa 

da jardineira com argamassa 1:2:8, a fim de reenquadrar toda a superfície, de forma 

uniforme, para o recebimento da impermeabilização. 
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1.4. COBERTURA 
 

1.4.1 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical (em kg). 

 
 Após a finalização da alvenaria do novo telhado, depois de todas as 

paredes necessárias para o suporte da nova trama metálica estarem no local, serão 

instalados novos perfis de acordo com o projeto do telhado, as novas terças serão 

compostas pelo perfil U enrijecido 150x60x20, chapa de espessura 3mm, este perfil será 

instalado no telhado principal. No telhado da caixa de água deverão ser usados perfis U 

enrijecido 100x50x17, chapa de espessura igual a 2 mm. Deverão ser instalados de 

forma que seja garantida a inclinação mínima de 10% em todos os telhados, e forma 

contínua.  

Na cobertura geral da edificação a terça será instalada com a fixação realizada com 
solda nas treliças e chumbamento com argamassa na alvenaria de bloco de concreto. 
 

1.4.2 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). Af_01/2020_pe 

 
 Será realizada a pintura em uma demão com tinta esmalte sintético acetinado na 
cor definida pela fiscalização da obra, realizada a pintura pulverizada mecanicamente, 
cobrindo a estrutura na parte interna e externa dos perfis. 
 

1.4.3 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso içamento. Af_07/2019 

 
 Conforme definido em projeto, deverão ser instaladas treliças metálicas 

para receber as terças de cobertura e telhas, em alguns pontos da cobertura, conforme 
projeto. O chumbamento será feito com argamassa na alvenaria de bloco de concreto. 
 
 

1.4.4 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 4 m, para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso içamento. Af_07/2019 

 
 Conforme definido em projeto, deverão ser instaladas treliças metálicas 

para receber as terças de cobertura e telhas, em alguns pontos da cobertura, conforme 

projeto. O chumbamento será feito com argamassa na alvenaria de bloco de concreto. 
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1.4.5 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 6 
m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019 

 
 Conforme definido em projeto, deverão ser instaladas treliças metálicas 

para receber as terças de cobertura e telhas, em alguns pontos da cobertura, conforme 

projeto. O chumbamento será feito com argamassa na alvenaria de bloco de concreto. 

 

1.4.6 Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 5 m, para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso içamento. Af_07/2020 

 
 Conforme definido em projeto, deverão ser instaladas treliças metálicas para 

receber as terças de cobertura e telhas, em alguns pontos da cobertura, conforme 

projeto. O chumbamento será feito com argamassa na alvenaria de bloco de concreto. 

 

1.4.7 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento. Af_07/2019 

 
 Após a perfeita fixação das terças na estrutura da edificação, será executado o 

telhamento com telha trapezoidal de aço zincado, altura aproximada de 40 mm, 

espessura de 0,5 mm. Ela será afixada na estrutura metálica executada, conforme 

determinado pelo fabricante, seguindo as recomendações de inclinação conforme o 

projeto da cobertura. 

 

1.4.8 Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm 
 
 Nas paredes e cobertura executadas, será instalado rufo para garantir a perfeita 

vedação da cobertura da edificação, afixada na alvenaria e selada com fita asfáltica, 

para que não fique nenhum espaço para a passagem da água nos momentos de 

precipitação. 

 

1.4.9 Cumeeira galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, 
acabamento natural, inclusive acessórios parafixação, fornecimento e 
instalação 

 
 No centro da cobertura que divide os maternais, onde acontece a mudança de 

sentido da inclinação da cobertura, será instalado cumeeira galvanizada trapezoidal, de 

mesma altura e espessura da telha instalada, a fim de cobrir perfeitamente todos os 
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pontos da cobertura, sanando todos os possíveis pontos de infiltração, sendo 

ela afixada na estrutura metálica conforme determinado pelo fabricante. 

 

1.4.10 Chapim em chapa galvanizada, com pingadeira, esp. 0, 65mm 
(gsg-24), com desenvolvimento de 35cm, inclusive içamento manual 
vertical 

 
 Nas paredes que ficarão com o topo sem revestimento no telhado, será colocado 

um rufo tipo pingadeira para evitar a entrada de umidade nas paredes da edificação, ela 

deverá cobrir toda a face superior da parede, e deverá ter inclinação de modo que a 

água não fique parada. Ela será parafusada na face da parede e nos locais dos 

parafusos deverá ser colocado vedação usando silicone a fim de evitar a entrada de 

água por estes pontos. 

 

1.4.11 Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 33 cm     
 
 Nos pontos onde será executada a nova cobertura, deve ser instalado nas 

posições indicadas em projeto, calha de chapa de aço galvanizado afixada ao final da 

cobertura, captando toda a água conduzida pela cobertura. A calha deverá ser fixada na 

alvenaria. A chapa da calha deve ser de aço galvanizado, com espessura igual a 0,65 

milímetro.  

 

1.4.12 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 

 
 Na saída da calha será instalado joelho de 90 e 45 graus, de diâmetro igual a 75 

milímetros, com condução por tubo de mesmo diâmetro, conduzindo até a parte externa 

da edificação, para que acesse a rede de drenagem do município. 

 

1.4.13 Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022 

 
 Na saída da calha será instalado joelho de 90 e 45 graus, de diâmetro igual a 75 

milímetros, com condução por tubo de mesmo diâmetro, conduzindo até a parte externa 

da edificação, para que acesse a rede de drenagem do município. 
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1.4.14 Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, 
junta elástica fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. Af_06/2022 

 
 Na saída da calha será instalado joelho de 90 e 45 graus, de diâmetro igual a 75 

milímetros, com condução por tubo de mesmo diâmetro, conduzindo até a parte externa 

da edificação, para que acesse a rede de drenagem do município. 

 

1.4.15 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 
águas, incluso içamento. Af_07/2019 

 
 Após a perfeita fixação das terças na estrutura da edificação, será executado o 

fechamento lateral com telha trapezoidal de aço zincado, altura aproximada de 40 mm, 

espessura de 0,5 mm. Ela será afixada na estrutura metálica executada, conforme 

determinado pelo fabricante, seguindo as recomendações instalação. 

 

1.4.16 Trama de aço composta por terças para fechamento lateral 
 

 Para o fechamento lateral do telhado perto da lavanderia, onde ele 

encontra com o telhado da lavanderia será utilizado terça soldada na treliça metálica e 

outra terça chumbada na alvenaria. As terças serão compostas pelo perfil U enrijecido 

150x60x20, chapa de espessura 3mm.  

 
 

1.5 PISOS E RODAPÉS 
 
 

1.5.1 Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar espessura: 3 cm / traço: 1:3 

 
 Após a retirada dos revestimentos e argamassa na área descoberta do 

pátio e lavanderia, e limpeza do local, deverá ser feita a regularização do piso para 

receber a impermeabilização. A camada terá 2cm de espessura, traço 1:3 em cimento e 

areia e preparo em betoneira. A impermeabilização só deverá ser iniciada após a cura 

da camada de regularização. 

No piso da jardineira deverá ser feita a regularização com argamassa, traço 1:3 e 

espessura de 2cm, para posteriormente receber a impermeabilização. Além disso o piso 
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da área descoberta (SOLARIUM) também receberá a camada de 

regularização com argamassa, para posteriormente receber o revestimento. 

 
 

1.5.2 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / 
membrana acrílica, 3 demãos. Af_09/2023 

 
 Após os serviços de emboço e regularização, será feita a 

impermeabilização da jardineira com argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 

demãos. 

A superfície deverá estar limpa e a aplicação seguirá os procedimentos indicados 

pelo fabricante, respeitando o intervalo entre demãos. A massa deve ser aplicada em 

demãos cruzadas. 

A massa deve ser aplicada de maneira uniforme, de forma que não haja pontos 

heterogêneos na superfície impermeabilizada. 

 

1.5.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de 
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 
Af_02/2023_pe 

 
 No solarium será instalado um novo revestimento cerâmico após a 

regularização e cura do piso do ambiente. 

O serviço de instalação do piso cerâmico, será executado conforme definido no 

projeto arquitetônico. A placa será de dimensão 45 x 45 centímetros, classe PEI 5, com 

a cor dentre outras características definidas no projeto arquitetônico, no detalhamento do 

revestimento, aplicadas com argamassa AC I em dupla colagem. A argamassa deve ser 

aplicada na peça cerâmica e no piso de concreto com desempenadeira dentada, e no 

momento da instalação da placa cerâmica no piso, ela deve ser colocada afastada do 

ponto final, para que ela seja deslocada para a posição após o contato da argamassa, 

desfazendo assim os cordões de argamassa feitos com a desempenadeira dentada, 

com juntas na dimensão mínima recomendada pelo fabricante. 

O quantitativo da área de instalação do piso cerâmico varia conforme a área das 

dependências. 

Após a aplicação do revestimento cerâmico e cura da argamassa conforme 

recomendação do fabricante, será realizado aplicação de rejunte nas juntas da 
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cerâmica, conforme recomendação de aplicação do fornecedor, com a 

consistência indicada, em cor compatível com a cor da peça cerâmica. 

 
 

1.5.4 Soleira ou peitoril de ardósia e = 2cm 
 

 As soleiras serão instaladas nos locais mostrados no projeto, junto as 

portas, serão de granito andorinha cinza, aplicadas com argamassa AC III em dupla 

colagem. Largura das soleiras será de 15cm. 

 

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

 

 Após a cura da camada de regularização, será feita a impermeabilização 

da área da lavanderia e do pátio descoberto. 

A superfície deverá estar limpa e a aplicação seguirá os procedimentos indicados 

pelo fabricante, respeitando o intervalo entre demãos. A massa deve ser aplicada em 

demãos cruzadas. 

O produto deve ser aplicado de maneira uniforme, de forma que não haja pontos 

heterogêneos na superfície impermeabilizada, a aplicação do véu de poliéster deverá ter 

continuidade nas paredes em 30cm, a fim de evitar infiltração de água. 

 

1.5.6 Fornecimento e instalação de rodapés 
 

1.5.6.1 Cerâmica H = 10cm 
 

 Serão trocados todos os revestimentos da escola, exceto o piso do berçário 

que já foi trocado. As soleiras de todas as portas serão trocadas. Os rodapés serão 

demolidos e trocados. Na área descoberta e lavanderia será feito impermeabilização 

conforme projeto arquitetônico a fim de garantia a estanqueidade do depósito que fica no 

piso inferior, que possui muitos pontos de infiltração. 

 
 

1.6 PINTURA 
 

1.6.1 Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) 
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 Após a completa execução da aplicação do selador acrílico, e 

atingido o período de secagem determinado pelo fornecedor, será realizada 

pintura com tinta látex acrílico econômico em duas demãos, nos intervalos definidos pelo 

fabricante. 

A tinta será aplicada com rolo específico para o tipo de tinta, recomendado pelo 

fornecedor e nos locais em que o mesmo não alcance, será executada a aplicação com 

pincel trincha de dimensão adequada para cada local. 

A pigmentação (cores) das tintas a serem aplicadas serão passadas pelos 

responsáveis pelo setor de projetos estruturais da Secretaria de Educação e Esportes do 

município, e devem ser realizadas antes do início das pinturas, amostra de cores 

aplicadas sobre o revestimento para aprovação da fiscalização. Todas as tintas a serem 

aplicadas devem ser preparadas pelo fornecedor da tinta, não podendo ser aplicado 

colorante em obra. 

A diluição deve seguir as proporções recomendadas pelo fabricante, e durante 

todo o momento de aplicação, a tinta deve ser misturada para que a mesma fique 

sempre homogênea e não ocorra sedimentação dos pigmentos e componentes mais 

densos, garantindo a cor em toda a tinta a ser aplicada. 

 
 

1.6.2 Aplicação de graute fluido industrializado, para ancoragens e/ou 
recuperação em peças estruturais e uso em geral, inclusive preparo em 
betoneira e lançamento 

 
 Após a abertura dos locais que receberão as terças e treliças na alvenaria, 

e após a sua fixação no local correto, deverá ser aplicado graute nos locais para fixação 

dos elementos estruturais á alvenaria. 

 
 

1.6.3 Pintura esmalte base solvente em esquadrias de ferro, duas (2) 
demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo 

 
 O portão deverá ser pintado com uma demão de fundo anticorrosivo e 

posteriormente após o período entre demãos especificado pelo fabricante, será feito 

duas demãos de pintura esmalte. 
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1.6.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 
demão. Af_04/2023 

 
 Será realizada a aplicação de selador acrílico. Antes de iniciar a sua 

aplicação, deve ser realizado a limpeza da superfície, eliminando qualquer sujeira e 

excesso de material, vem como a retirada do material solto que fica sobre a argamassa 

de assentamento e que porventura caiu sobre os blocos. 

O selador deve ser aplicado anteriormente a tinta, com a função de 

impermeabilizar os blocos, reduzindo assim a absorção da tinta. Ele garante a 

uniformidade da aplicação da posterior camada de tinta. 

Deve ser aplicado com rolo, e nos pontos em que o equipamento não alcance, 

deve ser feita a aplicação com pincel trincha de tamanho adequado para cada local, em 

uma demão, na consistência indicada pelo fornecedor, após o prazo definido de 

aplicação para superfícies novas de argamassa, garantindo a aplicação em toda a 

extensão da área, sem que fique nenhum ponto sem o cobrimento. 

Após a completa execução da aplicação do selador acrílico, e atingido o período 

de secagem determinado pelo fornecedor, será realizada pintura com tinta látex acrílico 

econômico em duas demãos, nos intervalos definidos pelo fabricante. 

 

1.6.5 Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas 
demãos. Af_04/2023 

 
 Após a completa execução da aplicação do selador acrílico, e atingido o 

período de secagem determinado pelo fornecedor, será realizada pintura com tinta látex 

acrílico econômico em duas demãos, nos intervalos definidos pelo fabricante. 

A tinta será aplicada com rolo específico para o tipo de tinta, recomendado pelo 

fornecedor e nos locais em que o mesmo não alcance, será executada a aplicação com 

pincel trincha de dimensão adequada para cada local. 

A pigmentação (cores) das tintas a serem aplicadas serão passadas pelos 

responsáveis pelo setor de projetos estruturais da Secretaria de Educação e Esportes do 

município, e devem ser realizadas antes do início das pinturas, amostra de cores 

aplicadas sobre o revestimento para aprovação da fiscalização. Todas as tintas a serem 

aplicadas devem ser preparadas pelo fornecedor da tinta, não podendo ser aplicado 

colorante em obra. 
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A diluição deve seguir as proporções recomendadas pelo fabricante, e 

durante todo o momento de aplicação, a tinta deve ser misturada para que a 

mesma fique sempre homogênea e não ocorra sedimentação dos pigmentos e 

componentes mais densos, garantindo a cor em toda a tinta a ser aplicada. 

 

1.6.6  Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. 
Af_04/2023 

 
 Será realizada a aplicação de selador acrílico. Antes de iniciar a sua 

aplicação, deve ser realizado a limpeza da superfície, eliminando qualquer sujeira e 

excesso de material, vem como a retirada do material solto que fica sobre a argamassa 

de assentamento e que porventura caiu sobre os blocos. 

O selador deve ser aplicado anteriormente a tinta, com a função de 

impermeabilizar os blocos, reduzindo assim a absorção da tinta. Ele garante a 

uniformidade da aplicação da posterior camada de tinta. 

Deve ser aplicado com rolo, e nos pontos em que o equipamento não alcance, 

deve ser feita a aplicação com pincel trincha de tamanho adequado para cada local, em 

uma demão, na consistência indicada pelo fornecedor, após o prazo definido de 

aplicação para superfícies novas de argamassa, garantindo a aplicação em toda a 

extensão da área, sem que fique nenhum ponto sem o cobrimento. 

Após a completa execução da aplicação do selador acrílico, e atingido o período 

de secagem determinado pelo fornecedor, será realizada pintura com tinta látex acrílico 

econômico em uma demão, nos intervalos definidos pelo fabricante. 

 
 

1.6.7 Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas 
demãos. Af_04/2023 

 
 A tinta será aplicada com rolo específico para o tipo de tinta, recomendado 

pelo fornecedor e nos locais em que ele não alcance, será executada a aplicação com 

pincel trincha de dimensão adequada para cada local. 

A pigmentação (cores) das tintas a serem aplicadas serão passadas pelos 

responsáveis pelo setor de projetos estruturais da Secretaria de Educação e Esportes do 

município, e devem ser realizadas antes do início das pinturas, amostra de cores 

aplicadas sobre o revestimento para aprovação da fiscalização. Todas as tintas a serem 
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aplicadas devem ser preparadas pelo fornecedor da tinta, não podendo ser 

aplicado colorante em obra. 

A diluição deve seguir as proporções recomendadas pelo fabricante, e durante 

todo o momento de aplicação, a tinta deve ser misturada para que ela fique sempre 

homogênea e não ocorra sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos, 

garantindo a cor em toda a tinta a ser aplicada. 

 
 

1.7 DIVERSOS  
 

1.7.1 Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
Af_05/2020 

 
 Na parede central da jardineira, após a construção da alvenaria de blocos 

será construída uma parede de blocos com elemento vazado de concreto (cobogó) de 

7x50x50cm e argamassa de assentamento preparada em betoneira, na altura indicada 

em projeto. 

 
 

1.7.2 Portão em chapa de aço galvanizado, tipo lambril, esp. 1, 25mm (gsg-
18), com requadro em tubo de aço (50x30)mm, esp. 1,25mm, exclusive 
cadeado e pintura 

  
 Será instalado um novo portão de entrada para a escola, ele será feito em 

chapa de aço, e será fixado no local onde estava instalado o antigo portão. 

Será instalado na entrada da escola, conforme indicado no projeto arquitetônico, 

portão de chapa metálica, sendo o mesmo travado nos pilares existentes, conforme 

indicada a posição em projeto. O portão terá duas folhas, que se abrirão para dentro de 

edificação. 
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1.7.3 Fechaduras para porta externa 

  

 - Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). 

O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária 

para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo 

lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento 

cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de 

distância de broca,  também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g. 

 

1.7.4 Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive 
estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps 

  
 Após a demolição e limpeza da laje, será realizado a instalação do forro de 

PVC em toda a área do maternal III, o forro será instalado em uma estrutura bidirecional 

de fixação, o forro somente deverá ser instalado após a conclusão da estrutura metálica 

e telhamento da cobertura, garantindo a segurança contra as intempéries do local, 

devido a todos os efeitos já causados pelas infiltrações. 

 
 

1.7.5 Porta/portão metálico, tipo de correr, com uma ou duas folhas, em 
chapa galvanizada lambril, modelo ondulada, inclusive fornecimento, 
assentamento, perfis para marco, EXCLUSIVE fechadura e roldanas 

 
 No abrigo da caixa d’água, na posição indicada em projeto, será instalado portão 

de chapa de aço do tipo lambril, com espessura de chapa igual a 1,25 mm, para acesso 

ao interior do abrigo dos reservatórios. O portão deve ser chumbado com argamassa na 

alvenaria, garantindo o seu perfeito travamento. 

 

1.8 LIMPEZA 
 

1.8.1 Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) em 
caçamba 

 
 Todo o entulho produzido na obra durante todas as etapas do projeto 

deverá ser retirado do local e levado até uma caçamba para posterior transporte até a 

sua correta destinação final pela empresa responsável pela execução. 
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1.8.2 Limpeza Geral da edificação 

 
 A obra deverá ser entregue limpa, sem resíduos de construção nas 

paredes, pisos. Será realizada uma vistoria final verificando as condições de 

funcionamento e segurança de todos os itens, além da limpeza do local. 

 
 

 

Formiga, 28 de outubro de 2025 
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